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«Пластик» основан в 1959 году

«Пластик» был 
основан в 1959 г.

1959

Производство 
полистирола

1967

Производство АБС

1973

Вхождение в 
периметр Сибура
производство АБС+ПК

2001

2013
Завод куплен 
частными 
инвесторами

2017
Реконструкция 
производства 
полистирола, 
разработка новых 
марок АБС

2020
Проект по 
производству 
стирол-акриловых 
дисперсий



АО «Пластик» является одним из крупнейших нефтехимических предприятий в РФ в сегменте АБС

Географическое 
положение

Город Узловая, Тульская область (Центральный регион, 200 км до Москвы).

АО «Пластик» -
градообразующее предприятие

АБС-пластик

Полистирол (ПСВ)

23 000 тонн/год

12 100 тонн/год

Стирол 60 000 тонн/год

Детали автомобилестроения 3 000 тонн/год

СТИРОЛ-АКРИЛОВЫЕ ДИСПЕРСИИ 3 000 тонн/год

Участник программы 
«Профессионалитет»

АО «Пластик» входит в 
правительственный список химических 
предприятий, оказывающих 
значительное влияние на 
промышленность

Численность - 938 человек

Порт Новороссийска

Порт Санкт-Петербурга

940 км

1300 км

Производственные мощности

Москва

Тула

Узловая



Индустриальный технопарк «Пластик» Узловая 

Паровая 
котельная 1

Система 
фильтрации и 
очистки воды

Управляющая компания – АО «Пластик»

Общая площадь 50 га

Площадь под реконструкцией 5 га

Площадь объектов промышленной 
инфраструктуры 67 000 м2, 
62 000 м2 из которых заняты 
производством

Собственная производственная и 
логистическая инфраструктура

10 резидентов

Современная инфраструктура:

Паровые котельные

Станция фильтрации и очистки воды

мощностью 400 м3/ч

Силовые линии мощностью 2x15 мВт

Системы очистки сточных вод

Система газоснабжения и

газораспределения

Железнодорожный хаб «Узловая-2»

Компрессорные станции:
№1 мощностью по сухому воздуху 108 м3/мин

№2 мощностью по сухому воздуху 210 м3/мин

(резервная)

Паровая 
котельная 2



Проведена работа по 
улучшению качества 
марок за счет нового 
типа каучука 
собственного 
производства

Новый проект – производство стирол-акриловых дисперсий

> 60
Клиентов одобрили

дисперсию

40 
кMT/год мощность 

производства

Выход на 
полную 

мощность к 
концу 2024

4
Продукта 

производится



Наши сильные стороны

Развитие 
цепочки

ценности 
стирола

Маркетинговая
и техническая 

экспертиза

Распредели-
тельный 

хаб БА на 
территории 

завода



Ассортимент стирол-акриловых дисперсий Акромол

Продукт МТП, °С Описание

АКРОМОЛ АС 101 20 «Стандартная» стирол-акриловая дисперсия, пригодная для фасадных, интерьерных 
красок, грунтовок, шпатлевок, штукатурок, клеев и герметиков

АКРОМОЛ АС 101 Э 20 Экологичная

АКРОМОЛ АС 102 5 «Мягкая» стирол-акриловая дисперсия, не требует коалесценции

АКРОМОЛ АС 104 В 20 Применяется при меловании бумаги и предназначена для приготовления меловальных
суспензий

Дисперсии Акромол не содержат 
пластификаторов, стабилизированы 
неионными и анионными ПАВ, 
совместимы с другими связующими, 
атмосферостойкие.



Отрасли поставок и применения сырьевых продуктовАКРОМОЛ АС 101 (ACROMOL AS 101)                         ТУ 20.16.20-059-05762341-2021

• Фасадные краски
• Интерьерные краски
• Грунтовки
• Шпатлевки
• Штукатурки
• Герметики
• Клеи

• Отличное сопротивление к воде и щелочным
средам

• Совместимость с другими связующими
• Высокая адгезия к различным поверхностям
• Высокая пигментоемкость
• Высокая устойчивость к атмосферному

воздействию в фасадных красках
• Прозрачная глянцевая пленка

Акромол АС 101 - водная дисперсия стирол-акрилового 
сополимера, не содержащая пластификаторов, стабилизированная 
анионными и неионогенными ПАВ

Массовая доля нелетучих веществ, %           48-50

рН 7,5-9,0

Вязкость (23°С), мПа*с                                  500-1500

МТП, °С 19-23

Плотность, г/см3 1,04

Размер частиц, мкм 0,1-0,15



Стабильность Акромол АС 101 к сдвиговым воздействиям и пенообразование 

Смесь дисперсия + мел (5 мкм) 1:1, 
перемешивание 5 минут при 2000 об/мин 

Акромол АС 101 является стабильной к высоким сдвиговым нагрузкам

0 мин 30 мин 60 мин

Акромол АС 101 обладает низким пенообразованием



Щелочестойкость Акромол АС 101

Смешение дисперсии с известью в соотношении 2:1, 
перемешивание 5 мин при 1000 об/мин. Оценка 
внешнего вида смеси

0 ч 24 ч

Щелочестойкость

Акромол АС 101 обладает высокой щелочестойкостью
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Загущение Акромол АС 101

0ч

30 мин

60 мин

1д
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7д

Акромол АС 101 эффективно взаимодействует с 
ассоциативными загустителями

Смесь: дисперсия – 50%, вода – 48%, загуститель – 2%

Замер вязкости через 30 мин, 60 мин, 1 день, 3 дня, 7 дней



Свойства пленки Акромол АС 101
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Набор твердости Акромол АС 101, 350 мкм в мокром слое

через 4 часа

1 день

3 дня

4 дня

7 дней

14 дней

28 дней

Ст. число 283

Внешний вид



Свойства пленки Акромол АС 101
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Водопоглощение свободной пленки, %

Водопоглощение свободной пленки Экстракция

30 мин

60 мин

90 мин

120 мин

240 мин

24 ч

Конкурент через 1 ч

Побеление пленки под 
воздействием воды
Выдержка в воде в 
течение 30, 60, 90, 120, 
240 мин и 24 ч.



АКРОПРАЙМ 01                    ТУ 20.30.11-061-05762341-2021

Грунтовка на основе стирол-акриловой дисперсии, 
проникающая, стойкая к щелочам

Готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка
глубокого проникновения предназначена для обработки
поверхностей с разной впитываемостью (гипсокартон, бетон,
кирпич, цементно-песчаная стяжка пола, штукатурка, дерево,
ДСП, ДВП, МДФ и т.п.) перед нанесением декоративно-
отделочных материалов: штукатурок на гипсовой и
цементной основе, шпатлевок, наливных полов, плиточного и
обойного клей, лаков, красок.

• Способствует закреплению пористых и осыпающихся
поверхностей
• Препятствует образованию грибка и плесени под
лакокрасочным покрытием
• Уменьшает расход краски
• Не содержит летучих растворителей
• Повышает водостойкость и долговечность покрытия
• Улучшает прочность сцепления основания с последующим
покрытием
• Морозостойкая
• Пожаро- и взрывобезопасна

Внешний вид                                   опалесцирующая           
беловатая жидкость

рН 7,0-9,0

Нанесение                                             кисть, валик

Расход, г/м2 80-100

Массовая доля нелетучих в-в, %             6-8

Морозостойкость, циклы 5



Применение в красках с различным ОКП

• Высокая стабильность при хранении

• Хорошая колеруемость, возможность 
колеровки без добавления дополнительных 
диспергаторов

• Высокая пигментоемкость

• Хорошая стойкость к влажному истиранию

Ключевые свойства



Спасибо завнимание!

За более подробной информацией
обращайтесь по следующим контактам:

+7 495 201 03 33

info@td-plastic.ru

www.oaoplastic.ru
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